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HIDROFUGO
CONSOLIDANTE FORT

wibroFuco  EVE|E Hidrofugo consolidante fort, es un producto liquido e inorganico concebido para el

CONSOLIDANTE
FORT =%

tratamiento de proteccion, consolidacion e hidrofobizacion de soportes de hormigon,

mineralesy piedras. De bajo contenido en COV's (<50 g/ producto de hoja verde), posee una

resistencia optima al desgaste, asicomo una excelente duracion y adhesion, resistenciaalos

rayos UV, a los agentes quimicos y las tensiones mecanicas. El resultado de la aplicacion

permite obtener un rapido endurecimiento de la superficie, asi como un aspecto tonificado

y homogéneo de la misma. Ademas, el producto tiene un impacto ambiental insignificante

debido al bajo contenido de COVy es practicamente inodoro.

Usos

Tratamiento protector, consolidante e hidrofobizante de
soportes de hormigon, minerales y lapideos. Producto especifico
para revitalizar y regenerar, realizando al mismo tiempo un
excelente consolidacion y una anulacion de polvo producida en
los intersticios, en ladrillos, piedras mixtas, hormigon, etc,
presentes en locales pUblicos, industriales y de interés historico

monumental.

Especificaciones

Contenidode cloruros EN1015-17: < 0.05%
Contenidode VOC: <50 ¢g/I

pH:11-12_

Profundidad de penetracion: 3-8 mm
Solidos: 25-26 %

Tiempo minimo de penetracion.: 30 min
T?deuso.- +5°/+40°

Exento dedisolventes

Consumos
De 0,20 a 1,00 litros de Hidrofugo consolidante fort por metro
cuadrado de superficie a tratar, segin la porosidad y absorcion

delsoporte.

Ficha técnica con fininformativo para, proporcionar caracteristicas, modo de empleoy aplicaciones del producto. Los datos recogidos en la presente ficha estan basados en conocimientos técnicos,
obtenidos de la bibliografia, ensayos de laboratorio y la practica. No sera responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto
garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricacion, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancia suministrada en caso de presentarse dicha situacion. Ficha técnica revisaday

Forma de uso:

Preparaciondelos soportes

Las superficies de aplicacion deben estar limpias, sin polvo etc. Es
aconsejable unlavado

preliminar conagua ovapor.

Aplicacion

En la aplicacion los soportes deberan estar secos. Aplicar el
producto tal cual, con pulverizacion sin aire de baja presion o con
brocha a cerdas largas. Mantenga el sustrato himedo con
hidrofugo consolidante fort, durante al menos 20 minutos
durante la aplicacion. Si se aplica en pavimentaciones, espere 24
horas antes de pasar sobre el soporte tratado. La consolidacion
resultara completada después de 2-3 semanas del tratamiento.
Realizar pequenas pruebas preliminares para ver las posibles

reacciones adversas con el soportey acabado.

Almacenamiento y Conservacion:

Proteger de las heladas y bajas temparaturas. Almacenar el
producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y
protegido del hielo y de la luz directa del sol. Almacenar el

productoaunatemperaturaentre +5°Cy +35°C.

Seguridad, Salud y Medio Ambiente:

Irrita la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con los ojos,
piel o las membranas mucosas, lavelo con abundante agua
potable. Evitar el contacto con los ojos y la piel, use gafas de

seguridad, guantes y vestuario apropiado. Mantener fuera del

actualizadaa Agosto de 2016. Idroless™ marcaregistrada. Todoslos derechos reservados. Prohibidala reproduccion total o parcial de estaficha técnica sin autorizacion dedroless.
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